
OK Autrod 430NbL MIG/MAG

OK Autrod 16.76
Általános leírás Besorolás

EN ISO 14343-A
Werkstoffnummer ~1.4511

Jóváhagyások

Nincs

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Nb
0,015 0,5 0,5 18,5 min 12*C

P S
0,015 0,003

Védőgáz (MSZ EN 439) Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
M12, M13

Folyáshatár (MPa)
Polaritás
DC+

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Hegesztési paraméterek
Átmérő W η

Ø Min Max Átlag Átlag Min Max Min Max Min Max
mm A A l/perc % kg/h kg/h m/perc m/perc V V
0.8 55 160 12 1.0 4.0 15 24
0.9 65 220 12 1.1 4.5 15 28
1.0 100 250 15 1.7 5.5 16 24
1.2 180 280 18 2.6 6.7 20 28

W = Védőgázszükséglet
η = Kihozatali hatásfok (Lehegesztett varratfém (kg) / felhasznált maghuzal (kg) * 100)
H = Varratfémtömeg / 1 óra ívidő
V = Előtolási sebesség

18CrNb ötvözésű tömör hegesztőhuzal ferrites korrózióálló
acélok hegesztéséhez. Ezt az ötvözetet az autóipar,
pontosabban a kipufogórendszerek számára tervezték,
ahol a nagyon jó kifáradás- és korrózióállóság a
követelmény. Ezt az alacsony karbontartalom mellett a
nióbium stabilizálás biztosítja. Az OK Autrod 430NbL
ESAB Marathon PacTM csomagolásban is kapható.
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